
To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html


.\Official_Logos\TC_E_BW.tif
26-0754 (0910-01)
NOTICE OF PROPOSAL TO CONDUCT 
OUTDOOR LASER OPERATION(S)
AVIS DE PROPOSITION POUR EFFECTUER UNE OU DES
OPÉRATIONS LASER À L'EXTÉRIEUR
1. General Information
1. Renseignements généraux
Geographic Location / Lieu géographique
Latitude
Longitude
Determined by / Détermination par
Date(s) and Time(s) of Laser Operation / Date(s) et heure(s) des opérations laser
2. Brief Description of Operation
2. Brève description des opérations
3. On-Site Operation Information
3. Renseignements relatifs aux opérations sur le site
U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) CENTER FOR DEVICES AND RADIOLOGICAL HEALTH (CDRH) LASER LIGHT SHOW VARIENCE (if applicable)
AUTORISATION DU CENTER FOR DEVICES AND RADIOLOGICAL HEALTH (CDRH) DE LA U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) 
POUR PRÉSENTER UN SPECTACLE LASER (le cas échéant)
4. Attachments
4. Pièces jointes
5. Designated Contact Person (if further information is needed)
5. Personne-ressource désignée (si des renseignements supplémentaires sont requis)
6. Statement of Accuracy
6. Déclaration
To the best of my knowledge, the information provided in this Notice of Proposal is accurate and correct.
Au mieux de mes connaissances, les renseignements fournis dans cet Avis de proposition sont complets et exacts.
LASER CONFIGURATION
CONFIGURATION DES LASERS
Fill out one copy of this form for each laser or laser configuration used at the outdoor 
laser operations site.
Remplir un exemplaire de ce formulaire pour chaque laser ou chaque configuration de 
de lasers utilisés sur le lieu des opérations laser à l'extérieur.
Configuration Information / Renseignements sur la configuration
This page is configuration number
Cette page porte sur la configuration
of
de
Beam Characteristics and Calculations (check only one Mode of Operation, and only fill in that column)
Caractéristiques du faisceau et calculs (ne cocher qu'un mode d'opération et ne remplir que la colonne correspondante)
2.
1.
Mode of Operation
Mode d'opération
Laser Type (lasing medium)
Type de laser (laser moyen)
Power Watts (W)
Puissances, en watts (W)
(not applicable)
(sans objet)
Pulse Energy Joules (J)
Énergie d'impulsion, en joules (J)
(not applicable)
(sans objet)
Pulse Width Seconds (s)
Durée de l'imulsion, en secondes (s)
(not applicable)
(sans objet)
Pulse Repetition Frequency (PRF) Hertz (Hz)
Fréquence de répétition des impulsions (FRI), en Hertz (Hz)
(not applicable)
(sans objet)
(not applicable)
(sans objet)
Beam Diameter at 1/e points Centimetres (cm) (not mm)
Diamètre du faisceau en points 1/e, en centimètres (cm) (pas en mm)
Beam Divergence 1/e at full angle Milliradians (mrad)
Divergence du faisceau en 1/e, angle complet en milliradians (mrad)
Wavelength(s) Nanometres (nm)
Longeur(s) d'onde, en nanomètres (nm)
Maximum Permissible Exposure (MPE) Calculations (will be used to calculate nominal ocular hazard distance [NOHD])
Calculs de l'exposition maximale admissible (EMA) (servira au calcul de la distance oculaire critique nominale [DOCN])
MPE (W/cm²)
EMA (W/cm²)
(not applicable)
(sans objet)
MPE per pulse (J/cm²)
EMA par impulsion (J/cm²)
(not applicable)
(sans objet)
Visual Effect Calculations (will be used only for visible lasers to calculate sensitive zone exposure distance [SZED], critical zone exposure distance [CZED] and laser-free exposure distance [LFED])
Calcul des effets visuels (servira, pour les lasers visibles uniquement, à calculer la distance de la zone sensible d'explosition [SZED], la distance de la zone critique d'exposition [CZED] et la distance d'exposition nulle au laser [LFED])
Pre-Corrected Power (PCP) Watts (W)
Puissance avan correction (PAC), en watts (W)
Visual Correction Factor (VCF) Enter "1.0" or use Table 5
Facteur de correction visuelle (FCV) - Inscrire « 1.0 » ou la 
valeur du tableau 5 
Visually Corrected Power PCP x VCF
Puissance corrigée visuellement PAC x FCV
Beam Direction(s) / Direction(s) du faisceau
3.
Azimuth (degrees)
Azimut (degrés)
Distances Calculated from Above Data (Fill in all three columns for NOHD. If a visible laser, fill in all three columns for SZED, CZED, LFED)
Distances calculées à partir des données ci-dessus (Remplir les trois colonnes pour la DOCN. S'il s'agit d'un laser visible, remplir les trois colonnes pour SZED, CZED, LFED)
4.
Slant Range (ft) / Distance oblique (pi)
Horizontal Distance (ft) / Distance horizontale (pi)
Vertical Distance (ft) / Distance verticale (pi)
Nominal Ocular Hazard Distance / Distance oculaire critique nominale
NOHD (based on MPE) 
DOCN (en fonction de l'EMA)
Visual Effects Distances (If the laser has no wavelengths in the visible range (400-700nm), enter "N/A (non-visible laser)" in all blocks below. For visible lasers, if the calculated SZED, 
CZED, and/or LFED is less (shorter distance) than the NOHD, you must enter "Less than NOHD".
Distances tenant compte de l'effet visuel (Si le laser n'émet pas dans la plage du visible (400-700nm), inscrire « s/o (laser non visible) » dans toutes les cases qui suivent. Dans le cas d'un laser visible, si les valeurs calculées de SZED, de CZED ou de LFED sont moindres (distance plus courte) que la DOCN, vous devez inscrire « inférieure à DOCN ».
SZED (for 100 µW/cm² level)
SZED (pour le niveau de 100 µW/cm²)
CZED (for 5 µW/cm² level)
CZED (pour le niveau de 5 µW/cm²)
LFED (for 50 µW/cm² level)
LFED (pour le niveau de 50 µW/cm²)
Calculation Method / Méthode de calcul
5.
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